
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
● La rotazione della testina Mini Bubbla 360°consente di regolare contemporaneamente la portata e  
   il diametro.        
   Questa azione produce un gocciolamento a ombrello uniforme che applica delicatamente acqua alla   
   zona della radice della pianta. 
● Disponibili quattro base per la Mini Bubbla 360° Regolabile, Innesto 4,5 mm, Filetto Maschio 10-32 
    UNF, Filetto Femmina 1/2” NPT e Astina di 150 mm. 
● Irrigazione efficace nella zona delle radici. 
● Facile regolazione della portata d'acqua. 
● Il Mini Bubbla 360 ° Spike PC è disponibile in una portata, 75 l/h, con codice colore (Rosso). 
 
APPLICAZIONI 
● Utilizzato per annaffiare piante in vasi piccoli o grandi , aiuole, alberi da strada e palme.
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PRESSIONE 
 

(bar)

PORTATA 
 

(l/h)

DIAMETRO 
 

(m)

Regolabile fino a 
un massimo di 

(circa) 
18 scatti

1,0 0 - 85 0 - 0,5

1,5 0 - 103 0 - 0,8

2,0 0 - 119 0 - 1,0
Pressione di esercizio consigliata 1,0 bar

Mini Bubbla 360° 
PC 

Spike 
 

75 l/h

1,5 68 0,30
2,0 75 0,30
2,5 78 0,40
3,0 79 0,40

Pressione di esercizio consigliata da 1,5 a 3,0 bar

Testato a 200 mm sopra il livello del suolo

Mini Bubbla 360°

IMBALLAGGIO

 MINI BUBBLA 360° REGOLABILE 75 l/h PC

INNESTO FILETTO SPIKE FILETTO 1/2” SPIKE

Codice
Bustina 201176 201186 201194 202084 204394
Sfuso 020117 020118 020119 020208 020439

Quantità 
 per 

 busta

Bustina 100 100 25 25 25

Sfuso 1000 1000 1000 250 1000

Buste per 
cartone

Bustina 65 65 40 70 40
Sfuso 7 7 1 7 1

Peso per  
cartone 

(kg)

Bustina 11,7 14,2 7,4 8,0 10,9

Sfuso 12,2 14,9 7,2 7,7 10,7

Attacco di ingresso Innesto 
4,5 mm

Filetto 
10-32 UNF

Innesto 
4,5 mm

Filetto 
Femmina 1/2”

Innesto 
4,5 mm

Dimensioni 
 

assemblato

Altezza 25 mm 25 mm 153 mm 31 mm 155 mm
Larghezza 20 mm 20 mm 42 mm 27 mm 42 mm
Profondità 16 mm 16 mm 16 mm 27 mm 16 mm

Peso 1,6 g 2,0 g 6,2 g 3,8 g 9,7 g
Materiale Stabilizzato anti UV

Mini Bubbla 360° 
Filetto femmina 1/2” NPT 

Mini Bubbla 360° 
PC Spike 

(fine linea)

 Gocciolatori a Ombrello Regolabili e PC 
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REQUISITI DI FILTRAGGIO 
● Spike Rosso: 200 micron (80 mesh)

Mini Bubbla 360°  

Mini Bubbla 360° 
Filetto 10-32 UNF

Mini Bubbla 180° 
Innesto 4.5 mm 

Mini Bubbla 360° 
Spike 

(in linea)

GOCCIOLATORI


