
Maxima™ 360° Spike PC 
Pulverizadores de Vórtice Autocompensantes con Estaca 

Maxima™ 360° Spike PC 
Tipo de conexión Fin de Línea 

EMBALAJE

Color y Caudal 30 l/h 40 l/h 45 l/h 50 l/h 60 l/h

Código
Embolsado 204594 204604 204614 204624 204634

A granel 020459 020460 020461 020462 020463

Piezas por 
Paquete

Embolsado 25

A granel 1000

Paquetes  
por Caja

Embolsado 40

A granel 1
Peso  

por Caja 
(kg)

Embolsado 11,4

A granel 11,3

Conexión de entrada Espiga 4,5 mm 

Dimensiones 
del Producto 
Ensamblado 

(mm)

Altura 155
Ancho 27

Profundidad 17
Peso 

(g) 10,3

Material Estabilizado anti-UV

Maxima™ 360° 
Spike PC 

50 l/h 
(Fin de Línea)

Maxima™ 360° 
Spike PC 

40 l/h  
(Fin de Línea)

RENDIMIENTO

MAXIMA ™ 360° SPIKE PC 
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COLOR Y 
CAUDAL 

PREDEFINIDO

PRESIÓN 
 

(bar) 

CAUDAL 
 

(l/h) 

DIÁMETRO 
 

(m)

NARANJA 
 

30 l/h

1,5 30,5 0,8
2,0 33,5 0,8
2,5 32,2 0,8
3,0 31,6 0,8

AZUL 
 

40 l/h

1,5 35,5 1,0
2,0 38,3 1,1
2,5 39,0 1,1
3,0 40,9 1,1

PÚRPURA 
 

45 l/h

1,5 38,7 1,4
2,0 44,5 1,5
2,5 45,3 1,6
3,0 48,1 1,6

VERDE 
 

50 l/h

1,5 42,6 1,7
2,0 48,8 1,8
2,5 52,6 1,9
3,0 52,3 1,9

ROJO 
 

60 l/h

1,5 48,8 2,7
2,0 56,6 2,8
2,5 62,8 2,9
3,0 66,3 3,0

Presión de trabajo recomendada de 1,5 bar a 3,0 bar -  

Probado a 200 mm sobre el nivel del suelo

REQUISITOS DE FILTRADO 
● Estaca Naranja y Azul: 130 microns (120 mesh) 
● Estaca Púrpura, Verde y Rojo: 200 microns (80 mesh)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
● Pulverizadores vortex autocompensantes con caudales predefinidos y espiga de 4,5 mm. Ideal donde  
    se requieren caudales uniformes y diámetros constantes. 
● Están disponibles cinco caudales, codificados por colores para una fácil identificación: 
   30 l/h (Naranja) , 40 l/h (Azul) , 45 l/h (Púrpura) , 50 l/h (Verde) y 60 l/h (Rojo) 
 
APLICACIONES 
● Se puede utilizar para huertas, jardines y viveros
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PULVERIZADORES


